Textilni zkuSebni Ustav

TEXTILNI ZKUSEBN]{ USTAV, s.p.

CERTIFIKACN] ORGAN PRO CERTIFIKACI VYROBKU & 3044 AKREDITOVANY CIA PODLE CSN EN ISO/IEC 17065
VACLAVSKA 6, 658 41 BRNO, CESKA REPUBLIKA

ZAVERECNY PROTOKOL
¢islo: COV/17/008/6

Zadavatel: TIBEX s.r.o., Priumyslova 281, 373 82 Borsov nad Vlitavou

Vyrobek: ATLASGRADL RANGOON 80/20 PROFI
materialové sloZeni 80% bavlna/ 20% polyester, plo$na hmotnost: 160 g.m™
vazba: satén - atlasova, barva bila
Tkanina urcena na vyrobu lozniho pradla
pro pouZiti ve zdravotnickych zaFizenich a hotelech

CSN P CEN/TS 14237:2017 Textilie pro zdravotnictvi a zaFizeni socialnich

sluzeb, Tabulka 1 — Lizkoviny

e OS P 80-07:2016 Textilie pro zdravotnictvi — Technické pozadavky,
Tabulka 1 — LoZni pradlo, Tabulka 7 — Pozadavky na zdravotni nezdvadnost

e OS 80-06:2015 Pradlo pro hotely a restaurace — Technické pozadavky,
Tabulka 1 — Ukazatele pro lozni pradlo

¢ Metodické doporuceni SZU &. 1/2000 k posuzovani vyrobki, které prichazeji
do pfrimého styku s lidskym organismem prostfednictvim kiiZe, pripadné
sliznic, Tabulka 1 — Zakladni kritéria pro hodnoceni textilnich vyrobki

e Vyhliska Ministerstva zdravotnictvi CR &. 84/2001 Sb., v pozdéjSim

znéni, o hygienickych pozadavcich na hracky a vyrobky pro déti ve véku

do 3 let (§ 2 odst. 6, § 8 v souladu s pfilohou ¢&. 10)

Hodnoceno podle:

Zavér hodnoceni: Hodnoceny typ vyrobku je ve shodé s pozadavky vySe uvedené technické
specifikace.

Podminky pouZziti

protokolu: Tento zévéreény protokol plati pro vySe uvedeny vyrobek a miize byt pouzit
pouze pro tento vyrobek. Protokol nesmi byt zvefejnén jinak nez cely. Ke
zvefejnéni Casti protokolu si musi zakaznik vyzadat pisemny souhlas
Certifika¢niho orgénu pro certifikaci vyrobki &. 3044 TZU v Brné.

Cislo smlouvy o kontrolni &innosti: COV/17/09
Datum vydani protokolu: 14.03.2017

Pocet stran protokolu: 9

}?\'otokol vystavila: Prezkoumala:
xﬂ(w ‘ % 7 ’2%5;?/ -
Jitka Paulova Ing. Svatava Horackova

certifikacni oddéleni vedouci certifikaéniho oddéleni
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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 Udaje o zadavateli
Zgldavatelem je: TIBEX s.r.o., Primyslova 281, 373 82 Bor3ov nad Vltavou
IC: CZ26076977

1.2 Udaje o vyrobcich

1.3

2.1

Hodnocena tkanina v barvé bilé je urfena pro pouZiti ve zdravotnickych a hotelovych
zafizenich jako lizkovina. Vyrobce dodal ke zkouskdm tkaninu a vyrobek uvedeny
v tabulce ¢. 1. Zékladni deklarované konstrukéni parametry tkaniny uvadi tabulka ¢&. 1
a zjisténé konstrukéni parametry tkaniny uvadi tabulka &. 2.

Tabulka ¢. 1: Zéakladni deklarované konstrukéni parametry tkaniny

Nazev tkaniny §ife (cm) Tkanina | materidlové | plosna vazba
Vyrobek rozméry (cm) | (oznaéeni) sloZeni hmotnost| barva
ATLASGRADL RANGOON 145 kit
80/20 PROFI ME 1858 80% bavina/ 160 g'm2 pruh
loZni souprava 1+1 (polstaf a piikryvka) 70x 90 20% polyester 6/24 mm
LS108193/515:LS HU TC ,,rangoon® 140 x 205 bilé ’

Tabulka ¢. 2: Zakladni zji§téné konstrukéni parametry tkaniny

deklarovana - : . . , dostava
Tkanina plodna hmotnost Zj(]St'lénn_?)pf;:; lflx(r;c}t;c;st delkoovsz:lhino/uT?:lt((tex) (poéet niti-cm™)
(gm?) gm Y ’ ovaru osnova / utek
ME 1858 160 165 (+3,1) 16,7/17,4 38/77

Tolerance plosné hmotnosti uvadéna u tohoto druhu tkanin byva obvykle £5%. (Odchylky
hmotnosti v % zaporné ¢i kladné nejsou pro dané plo$né metrové textilie stanoveny normou).

Udaje o postupu certifikace

Hodnoceni vyrobku je provedeno dle certifikaéniho schématu &. 2 dle CSN EN ISO/IEC
17067, tj. dle certifika¢niho systému zaloZeného na zkouSeni typu (poéateni provéfeni
vlastnosti vyrobku) a dozoru nad vyrobkem (pravidelné provéfovani vlastnosti vyrobku).

PROVEREN@ SHODY VLASTNOSTI HODNOCENYCH VYROBKU S POZADAVKY
TECHNICKE SPECIFIKACE

Hodnocené vlastnosti

Tkanina uréena na vyrobu lozniho pradla byla hodnocena dle charakteru a u¢elu pouziti.
U hodnoceného vzorku dodané tkaniny byly zjistovany nasledujici rozhodné uZitné
a hygienické vlastnosti dle technické specifikace:
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CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 1: stalobarevnost na svétle, v prani, v béleni peroxidem
a chlornanem, v potu; zména rozmért po 3 cyklech prani pii teploté (92+3)°C, suseni
v bubnové suSi¢ce a zZehleni, pevnost v tahu, Zmolkovani; zdl‘:avotni a bezpecnostni
ukazatele - dle pozadavki MD SZU ¢. 1/2000 a Vyhlisky MZ CR ¢. 84/2001 Sb.

OS P 80-07, Tabulka 1: zména vzhledu po 5 cyklech prani a suSeni, prody$nost,
stalobarevnost v Zehleni za vlhka; Tabulka 7: pH vodného vyluhu, odolnost proti
plsobeni potu a slin, obsah tézkych kovi

OS 80-06, Tabulka 1: zména rozméri po 3 a 5 cyklech prani pfi teploté (92+3)°C,
suSeni v bubnové suli¢ce a Zehleni, zména vzhledu po 3 cyklech prani a suseni,
pevnost, stalobarevnost na svétle, v prani, v potu, v Zehleni za vlhka; obsah volného
formaldehydu, pH vodného vyluhu, obsah té¢Zkych kovu

Metodické doporuéeni SZU ¢&. 1/2000, Tabulka 1: obsah volného formaldehydu,
pH vodného vyluhu, stadlobarevnost v potu, obsah tézkych kovii (hygienické vlastnosti
pro dospélé uzivatele)

Vyhliska MZ CR ¢&. 84/2001 Sb., v pozd&jiim znéni: odolnost vii plsobeni potu
a slin, obsah volného formaldehydu, pH vodného vyluhu, stalobarevnost v potu, obsah

tézkych kovi (hygienicke vlastnosti pro déti do tii let).

Hodnocené poZzadované vlastnosti a platné zkuSebni metody, kterymi byly zji§t'ovany, jsou

uvedeny v tabulce &. 3.

Tabulka €. 3: Hodnocené vlastnosti a pouzité zkuSebni metody

Vlastnost - ukazatel

I Zkusebni metoda

Konstrukéni parametry tkanin

Plo3na hmotnost

CSN EN 12127

Délkova hmotnost (jemnost piize)

CSN EN IS0 2060

Stanoveni dostavy

CSN EN 1049-2, metoda A

CSN P CEN/TS 14237, Tabulka I -- Lii¥koviny

Stalobarevnost: - svétlo

CSN EN ISO 105-B02

- prani

CSN EN ISO 105-C06

- béleni (peroxid)m

CSN EN ISO 105-N02

- béleni (chlornan)

CSN EN 20105-N01

- potu alkalicky a kysely

CSN EN ISO 105-E04

Zména rozméril po Gdrzbé - po 3 cyklech prani
pii (92£3)°C, sudeni v bubnové suli¢ce a Zehleni

(?SN EN ISO 5077, CSN EN ISO 3759
CSN EN ISO 6330

Pevnost v tahu

CSN EN ISO 13934-1

Odolnost proti Zmolkovani (2000 otacek)

CSN EN ISO 12945-2

Zdravotni a bezpe¢nostni ukazatele

MD SZU & 1/2000, Tabulka 1
Vyhlaska MZ CR ¢ 84/2001 Sh.
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Tabulka ¢. 3: Hodnocené vlastnosti a pouZité zkuSebni metody - dokoncent
Vlastnost - ukazatel | Zku3ebni metoda

OS P 80-07, Tabulka 1 — Loin{ prddlo; Tabulka 7 — PoZadavky na zdravotni nezdvadnost
Zména vzhledu po GdrZbé - po 5 cyklech prani a sueni | PNJ 521-80-94

Prody3nost CSN EN ISO 9237

Stalobarevnost - zehleni za vlhka CSN EN ISO 105-X11

pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071

Odolnost proti piisobeni potu a slin Vyhlaska MZ CR ¢&. 84/2001 Sb., piiloha ¢. 1
Obsah extrahovatelnych tézkych kovii CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie

OS 80-06, Tabulka 1 — Ukazatele pro loZni pridio
Zména rozmeri po udrzbé - po 3 a 5 cyklech prani CSN EN ISO 5077, CSN EN ISO 3759

pii (92+3)°C, sudeni v bubnové sulic¢ce a Zehleni CSN EN ISO 6330

Zména vzhledu po Gdrzbé - po 3 cyklech prani a sudeni | CSN EN ISO 15487

Pevnost v tahu CSN EN ISO 13934-1

Stalobarevnost na svétle CSN EN ISO 105-B02

Stalobarevnost v prani CSN EN ISO 105-C06

Stalobarevnost v potu CSN EN ISO 105-E04

Stalobarevnost pfi Zehleni za vlihka CSN EN ISO 105-X11

Obsah volného formaldehydu CSN EN ISO 14184-1

pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071

Obsah extrahovatelnych t&zkych kovii CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie
Zména rozmérl a vzhledu pradla po 50 cyklech CSN EN ISO 3759, CSN EN ISO 5077,

primyslového prani pfi (92+3)°C, sueni a Zehleni CSN EN ISO 15797, PNJ 521-80-94
MD SZU & 1/2000, Tabulka I a vyhld$ka MZ CR & 84/2001 Sb.

Odolnost vii¢i potu a slindm Vyhlaska MZ CR &. 84/2001 Sb., ptiloha ¢. 1
Obsah volného formaldehydu CSN EN ISO 14184-1

pH vodného v§luhu CSN EN ISO 3071

Stalobarevnost v potu alkalickém a kyselém CSN EN ISO 105-E04

Obsah extrahovatelnych tézkych kovii CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie

2.2 Vysledky zkouSeni a hodnoceni vysledki
Zjisténé vysledky zkousek rozhodnych uzitnych a hygienickych vlastnosti tkaniny uréené
pro zdravotnicky a hotelovy sektor, véetné hodnoceni s pozadavky technické specifikace,
uvadi tabulky:

. 4 - pozadované vlastnosti dle normy CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 1

. 5 - pozadované vlastnosti dle normy OS P 80-07, Tabulka 1, 7

. 6 - pozadované vlastnosti dle normy OS 80-06, Tabulka 1

. 7 - pozadované vlastnosti dle Metodického doporuceni SZU &. 1/2000

. 8 - pozadované vlastnosti dle vyhlasky MZ CR &. 84/2001 Sb., v pozd&jsim znéni

. 9 - zména rozméri a vzhledu pradla po 50 cyklech primyslového prani, sudeni a Zehleni

¢ Cx Cx Cx

Q¢ e




Textilni zkusebni Gstav
TZU Brno, COV ¢&. 3044, Zavére¢ny protokol: COV/17/008/6
Strana: 5/9

Stalobarevnost v otéru a obsah aromatickych amint se na tkaniné v barvé bilé neprovadi.
Zkousky zmény rozmérii a zmény vzhledu byly provedené podle doporu¢ené udrzby, tzn.
dle symboll oSetfovani uvedenych na textilnich etiketach vSitych u vyrobka dodanych
zadavatelem (prani pfi maximalni teploté 95°C normalnim postupem, povoleno béleni viech
oxidacnich bélicich prostiedkill, suseni v bubnové susi¢ce pii nizsi teploté suSeni 60°C,
zehleni pfi maximalni teploté Zehlici plochy 200°C, vyrobek se nesmi chemicky &istit):

EIADA

Pozadavky zdravotni nezivadnosti

Zdravotni nezavadnost byla hodnocena dle poZadavku normy CSN P CEN/TS 14237
zdravotni ukazatele dle narodnich nafizeni (tj. oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 7 —
PoZadavky na zdravotni nezavadnost, OS 80-06 Tabulka 1 — Hygienické vlastnosti,
Metodického doporuceni SZU ¢. 1/2000 a vyhlasky MZ CR ¢&. 84/2001 Sb., v pozdé&jsim znéni).

Tabulka ¢&. 4: Vyhodnoceni vysledkii zkousek tkaniny dle CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 1 — Liizkoviny

Vlastnost jg:ilflglt(;cla Pf:;;:;na Zjisténa hodnota Hgg:io_
Tkanina ME 1858
Stalobarevnost stupeil
- na svétle modré stupnice >4 4 v
- v prani Sedé stupnice >4/>3-4 5/5 v
- v béleni: . peroxidem vodiku Sedé stupnice >4 5/5 \%
« chlornanem sodnym edé stupnice >4 5 v
-vpotu: . alkalickém Lo . >4/>23-4 5/5 A%
Sedé stupnice
« kyselém >4/>3-4 5/5 v
e s asios | v
Pevnost v tahu - osnova / utek N =400 1047 / 558 \Y
Zmolkovéni (2000 otagek) stupef >4 4 \'%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkiim uvedené normy CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 1

Tabulka ¢. 5A: Vyhodnoceni vysledkt zkoudek tkaniny dle OS P 80-07, Tabulka 1 — LoZni pradlo

Viastnost jxﬁf;fk‘a i s Zjistend hodnota | 1100n%"
Tkanina ME 1858

f:::‘;r;i ivzhledu po 5 cyklech prani stupeti min. 4 % v
Prody3nost mm-s’! min. 100 106 \Y
Stalobarevnost stupefi

- zehleni za vihka Sedé stupnice min. 4/4 5/5 v

Legenda k tabulce: V. - Vyhovuje pozadavkiim oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 1
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Tabulka ¢. 5B: Vyhodnoceni vysledkii zkouSek tkaniny dle OS P 80-07, Tabulka 7 — PoZadavky na

zdravotni nezdvadnost

Vlastnost j:gscr;tza P(;lz:;g:;na Zji3téna hodnota H(C)::lll,o'
Tkanina ME 1858
pH vodného vyluhu - 4,5-75 7.5 V
Odolnost_ proti pisobeni odolne/' sideiiE stk v
potu a slin neodolné

o . niz8i nez
Obsah tézkych kovii mg-kg! maxiiﬂz}?usme max. pfipustné limity A%

Y (viz tabulka ¢. 8)

Legenda k tabulce: V' - Vyhovuje pozadavkiam oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 7

Tabulka & 6: Vyhodnoceni vysledkil zkousek tkaniny dle OS 80-06, Tabulka 1— Ukazatele pro loini prddio

limity

(viz tabulka ¢. §8)

Meéfici Pozadovana s g Hodno-
Vlastnost - ukazatel jednofka . Rl Zjisténa hodnota ceii
Tkanina ME 1858
Zmeéna rozmértl po Gdrzbé
(prani 92°C) % +6 /+4 45/-05
po 3 cyklech - osnova / utek ; ? A%
po 5 cyklech - osnova / utek -4,5/-0,5
Pevnost v tahu - osnova / utek N min. 400 1047 / 558 v
Stalobarevnost stupeit
- na svétle modré stupnice min. 4 4 v
- v prani Sedé stupnice min. 4/4 5/5 \%
-vpotu:  .alkalickém ) ) min. 4/4 5/5 A%
. Sedé stupnice .

« kyselém min. 4/4 5/5 A%
- pfi Zehleni za vlhka 3edé stupnice min. 4 5 A%
Zména yghledu po 3 'cyklech prani stupett . 4 v
a suleni (informativni ukazatel)
Hygienicke viastnosti
Obsah volného formaldehydu
. 1 Fi - -1
. g;g gi:;t?]? B Jek mgke 2:;? .3)2 nedetekovatelné
pH vodného vyluhu - 4,5-75 7.3 A%

; ; nizii nez

Obsah tézkych kovil mg-kg! max. pHpustne | oy pipustné limity | V

Legenda k tabulce: V' - Vyhovuje pozadavkim OS 80-06, Tabulka 1

Oborova specifikace OS P 80-07:2016 (nahrazuje normu PNJ 600-80-2005) stanovi
doplilujici vlastnosti a zpifsnéné pozadavky na vlastnosti textilii a textilnich vyrobkd, které
jsou uvedeny v CEN/TS 14237:2015 v névaznosti na normu CSN P CEN/TS 14237:2017.

Oborova specifikace OS 80-06:2015 nahrazuje OS P 80-06-14, ktera nahradila normu

PNJ 602-80-2005.
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Tabulka ¢. 7: Vyhodnoceni vysledkii zkoudek tkaniny dle MD SZU & 1/2000 - Tabulka 1
Méfici Pozadovana o Hodno-
Vlastnost Sedsibtics bt Zjidténa hodnota Py
Tkanina ME 1858
Obsah volného formaldehydu mg-kg! max. 75 nedetekovatelné \Y%
pH vodného vyluhu - 4,0-75 7.5 A%
Stalobarevnost stupefi min
- vpotu: .alkalickém . . 3-4/3-4 5/5 v
z Sedé stupnice
« kyselém 3-4/3-4 5/5 \%

Obsah extrahovatelnych t&zkych kovii mg-kg'! max. 80% bavina/ 20% polyester Y
- arsen As 1,0 < 0,05 \%
- olovo Pb 1,0 <0,05 \%
- kadmium | Cd 0,1 <0,02 A%
- rtut’ Hg 0,02 < 0,005 v
= chrémcelk‘ Crcc]kovf.- 2,0 0,03 V
- chréom! Crv! nedetekovatelny nedetekovatelny \Y%
- kobalt Co 4,0 <0,20 Y%
- meéd Cu 50,0 0,34 A%
- nikl Ni 4,0 <0,20 \%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkam MD SZU &. 1/2000, Tabulka 1

Tabulka &. 8: Vyhodnoceni vysledkii zkousek tkaniny dle Vyhldsky MZ CR & 84/2001 Sb.

Meéfici PoZzadovana o Hodno-
Vlastnost Sadioti T Zjisténa hodnota it
Tkanina ME 1858
Odc_m}ost vybarveni vii¢i potu odolné /, sidaling sdoliié v
a slindm neodolné
Obsah volného formaldehydu mg-kg! max. 30 nedetekovatelné \%
pH vodného vyluhu - 4,0-75 7.5 V
Stalobarevnost stupert min
-vpotu: . alkalickém . . 3-4/3-4 5/5 A%
y Sedé stupnice
« kyselém 3-4/3-4 5/5 \%

Obsah extrahovatelnych t&Zkych kovi mg-kg! max. 80% bavina/ 20% polyester A%
- arsen As 0,2 <0,05 A%
- olovo Pb 0,2 < 0,05 A%
- kadmium | Cd 0,1 < 0,02 v
- rtut’ Hg 0,02 < 0,005 A%
- chromeen, | Creetkovy 1,0 0,03 v
- chrém™! Cr! nedetekovatelny nedetekovatelny A%
- kobalt Co 1,0 < 0,20 V
- méd Cu 25,0 0,34 \Y%
- nikl Ni 1,0 <0,20 v

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkim Vyhlasky MZ CR & 84/2001 Sb., v pozd&j¥im zn&ni
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Vyhodnoceni zjisténych vysledki zkousek

Hodnocena tkanina urcena na lozni pradlo ve zdravotnickych zaFizenich a hotelech
vyhovuje v rozhodnych hodnocenych uZitnych a hygienickych vlastnostech pozadavkim
nasledujici technické specifikace:

o CSN P ENV 14237, Tabulka 1 z hlediska stalobarevnosti na svétle, v prani, v béleni
peroxidem a chlornanem, v potu; zmé&ny rozméri po 3 cyklech prani pfi (92+3)°C, suseni
v bubnové susicce a Zehleni; pevnosti v tahu, Zmolkovani; zdravotnich a bezpe¢nostnich
ukazateld

e OS P 80-07, Tabulka 1 zhlediska zmény vzhledu po 5 cyklech prani a su3eni,
prodySnosti, stalobarevnosti v Zehleni za vlhka; Tabulka 7 z hlediska pozadavki na
zdravotni nezavadnost

e OS 80-06, Tabulka 1 z hlediska zmény rozméri po 3 a 5 cyklech prani pti (92+3)°C,
suSeni v bubnové susicce a Zehleni, zména vzhledu po 3 cyklech prani a suseni, pevnosti,
stadlobarevnost na svétle, v prani, v potu, v Zehleni za vlhka; hygienickych vlastnosti

o Metodické doporuteni SZU & 1/2000, Tabulka 1 z hlediska obsahu volného
formaldehydu, pH vodného vyluhu, obsahu t&€zkych kov{, stalobarevnosti potu

o Vyhlaska MZ CR & 84/2001 Sb. z hlediska odolnosti vii¢i potu a slinam, obsahu
volného formaldehydu, pH vodného vyluhu, stdlobarevnosti v potu, obsahu
extrahovatelnych tézkych kovil.

Vyhodnoceni zmény rozméru a vzhledu pradla po 50 cyklech adrzby
Tabulka ¢. 9: Vyhodnoceni vysledkii zkoudek pradla po 50 cyklech adrzby dle doporudenych symboli

Vlastnost - ukazatel ji\gﬁ:&a Zjisténa hodnota Hgg,:{o_
LoZni souprava (metrdz) ME 1858

Zména rozméri po 50 cyklech primyslovym pranim

pfi teploté (9243)°C, suseni v bubnové susicce a Zehleni %

- osnova / utek -7,5/-3,5 Vv
Zména vzhledu stupeii 4 \%

Legenda k tabulce: V' - Vyhovuje poZadavkiim na dany typ vyrobku — viz komentaf ke zméné rozméri uvedeny nize

Zadavatel poZzadoval vyhodnoceni ptedloZeného lozniho pradla z hlediska zm&ny rozmért
a zmény vzhledu po n&kolikandsobné udrzbé. Byla stanovena tidrzba 50 cykly primyslového
prani (dle doporucenych symbolil k vyrobkim) v pradelng& (&istirng). Zjisténa zména rozméra
je vy33i nez stanovuje pozadavek norem po 3 cyklech prani. P¥i Siti lozniho pradla musi
byt srizivost hodnoceného materidlu vzata v ivahu a rozméry lozniho pradla musi byt
umérné€ zvétSeny, aby hotové vyrobky mély rozméry v povolené toleranci i po opakované
idrzbé doporucené vyrobcem. Z hlediska zmény vzhledu po nékolikanisobném prani
jsou vzorky lozniho pradla vyhovujici a lze konstatovat, Ze loZni soupravy z hodnocené
tkaniny vykazuji hladky upraveny vzhled povrchu.
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3. CELKOVE HODNOCENI A ZAVER

Na zikladé dosazenych vysledki poZadovanych zkouSek lze konstatovat, Ze
hodnocena bild tkanina ATLASGRADL RANGOON 80/20 PROFI a loini souprava
vyrobena z této tkaniny je ve shodé s uvedenou technickou specifikaci a je tedy
vhodna pro deklarované pouziti ve zdravotnickych zarizenich a hotelech.

Z hlediska hygienickych vlastnosti nepiedstavuje hodnocena tkanina pFichdzejici do
pfimého styku s pokoZzkou zdravotni riziko a je sou¢asné vhodna i pro textilni
vyrobky uréené détem ve véku do t¥i let.

Hodnocené lozni pradlo — loZni souprava miuze byt tedy podrobena nékolikandsobné
udrzbé (50 cykli prani dle doporu¢enych symbolii pro ofetfovani textilif) a po tuto
dobu by méla byt i zachovina Zivotnost - pouZitelnost loZniho pridla ve
zdravotnickych zarizenich a hotelech.

4. SEZNAM PODKLADU PRO VYPRACOVANI ZAVERECNEHO PROTOKOLU

1. Zadost o certifikaci & COV/17/008 ze dne 02.01.2017.

2. Technicka specifikace uvedend v tomto zavére¢ném protokolu.

3. Zakladni technické parametry hodnocenych tkanin.

4. Protokol o zkouskach &. AZL 17/0029-01 ze dne 10.3.2017 vydany AZL TZU v Brng.




