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TIBEX s.r.o., Primyslova 281, 373 82 Bor$ov nad Vitavou

POLSTAR A PRIKRYVKA KLIN-TEX

materidlové sloZeni: tkanina 100% polyester, vyplii 100% polyester; barva: bila
PolstaF a proSivana prikryvka
uréené pro pouZiti ve zdravotnickych zafizenich a hotelech

CSN P CEN/TS 14237:2017 Textilie pro zdravotnictvi a zaFizeni socidlnich
sluzeb, Tabulka 2 — PolStafe a prosivané pfikryvky

OS P 80-07:2016 Textilie pro zdravotnictvi — Technické pozadavky,
Tabulka 2 — Polstafe a proSivané pfikryvky, Tabulka 7 — Pozadavky na
zdravotni nezavadnost

Metodické doporuéeni SZU & 1/2000 k posuzovani vyrobkii, které prichazeji
do pFimého styku s lidskym organismem prostfednictvim kiiZe, pFipadné
sliznic, Tabulka 1 — Zakladni kritéria pro hodnoceni textilnich vyrobki
VyhlaSka Ministerstva zdravotnictvi CR & 84/2001 Sb., v pozdéjsim
znéni, o hygienickych pozadavcich na hrafky a vyrobky pro déti ve véku
do 3 let (§ 2 odst. 6, § 8 v souladu s pfilohou &. 10)

Hodnoceny typ vyrobku je ve shodé s pozadavky vySe uvedené technické
specifikace.

Tento zdvérecny protokol plati pro vyse uvedeny vyrobek a mize byt pouzit
pouze pro tento vyrobek. Protokol nesmi byt zvefejnén jinak nez cely. Ke
zvefejnéni Casti protokolu si musi zdkaznik vyZzddat pisemny souhlas
Certifikaéniho organu pro certifikaci vyrobku &. 3044 TZU v Brné.
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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1 Udaje o zadavateli
Zadavatelem je: TIBEX s.r.0., Primyslova 281, 373 82 BorSov nad Vltavou
IC: CZ26076977

1.2 Udaje o vyrobcich
Hodnocené polstaie a proSivané prikryvky (s lemovkou) KLIN-TEX v barvé bilé jsou
ureny pro pouziti ve zdravotnickych a hotelovych zafizenich. Vyrobce dodal ke
zkouskam vyrobky uvedené v tabulce ¢. 1. Zakladni deklarované konstrukéni parametry
vyrobkl uvadi tabulka €. 1 a zjistény konstrukéni parametr vrchové tkaniny tabulka &. 2.

Tabulka €. 1: Zakladni deklarované konstrukéni parametry polstéie a prosivané prikryvky KLIN-TEX

el rozméry celkova | materidlové sloZeni | materidlové sloZeni vypli sos | Bae
ok (cm) hmotnost (g)| vrchova tkanina hmotnost (g) p
0 T
PoltaF 70 x 90 1460 100% polyester | 1907 p"]yelsggg"’e kY |y e | il
s o 100% polyesterové vlakno | . .. s
o, -
Prikryvka | 140 x 200 1600 100% polyester - rouno Silva / 1000 klin-tex | bila

Tabulka ¢. 2: Zakladni zjist€ny konstrukéni parametr vrehového materialu pol3tare a prosivané prikryvky
Material zji3ténd plo3na hmotnost (g-m?)

Vrchovi tkanina — polStafF a pfikryvka 87

1.3 Udaje o postupu certifikace )
Hodnoceni vyrobku je provedeno dle certifikaéniho schématu ¢. 2 dle CSN EN ISO/IEC

17067, tj. dle certifikatniho systému zaloZeného na zkouseni typu (pocatedni provéfeni
vlastnosti vyrobku) a dozoru nad vyrobkem (pravidelné provéfovani vlastnosti vyrobku).

2. PRovEﬁENE SHODY VLASTNOSTIi HODNOCENYCH VYROBKU S POZADAVKY
TECHNICKE SPECIFIKACE

2.1 Hodnocené vlastnosti
PolStafe a prosivané pfikryvky byly hodnoceny dle charakteru a uéelu pouziti.
U hodnocenych dodanych vyrobkd byly zjistovany nasledujici rozhodné uZitné
a hygienické vlastnosti dle technické specifikace:
o CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 2: 7zmolkovéni, tepelny odpor, zména rozmérd po
5 cyklech prani pfi teploté (60+3)°C a suseni v bubnové susiéce; zdravotni a bezpe&nostni
ukazatele - dle pozadavki MD SZU & 1/2000 a Vyhlidky MZ CR & 84/2001 Sb.
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e OS P 80-07, Tabulka 2: zména vzhledu a zména rozméri po 5 cyklech prani pii teploté
(60£3)°C a suleni v bubnové susicce, objemnost po prani a suSeni; Tabulka 7:
pH vodného vyluhu, obsah téZkych kovii

e Metodické doporuteni SZU & 1/2000, Tabulka 1: obsah volného formaldehydu,
pH vodného vyluhu, stdlobarevnost v potu, obsah tézkych kovl (hygienické vlastnosti
pro dospélé uzivatele)

o Vyhlaska MZ CR &. 84/2001 Sb., v pozdéjSim znéni: obsah volného formaldehydu,
pH vodného vyluhu, stalobarevnost v potu, obsah tézkych kovii (hygienické vlastnosti
pro déti do tif let).

Hodnocené poZadované vlastnosti a platné zkusebni metody, kterymi byly zjist'ovany, jsou
uvedeny v tabulce ¢. 3.

Tabulka ¢. 3: Hodnocené vlastnosti a pouzité zkuSebni metody

Vlastnost - ukazatel ’ Zku¥ebni metoda
Konstrukéni parametry vrchové thaniny - polstire a pFikryvky
Plosna hmotnost (vchova tkanina) | GSN EN 12127
CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 2 — PolitdFe a pro3ivané prikryvky
Odolnost proti zmolkovani (2000 otagek) CSN EN ISO 12945-2
Tepelny odpor - Ryt CSN EN ISO 11092
Zména rozméri po 5 cyklech adrzby @SN EN ISO 6330, CSN EN ISO 5077
prani pfi teploté (60+3)°C a su$eni v bubnové susi¢ce | CSN EI\{ ISO 3759
Zdravotni a bezpe¢nostni ukazatele AéDh lifki ;/[gé%og gggggf .;'b.
OS P 80-07, Tabulka 2 — PolStife a profivané piikryvky; Tabulka 7 — PoZadavky na zdravotni nezivadnost
Zména vzhledu po 5 cyklech prani a suseni PNJ 521-80-94
Zména rozméri po 5 cyklech udrzby CSN EN ISO 6330, CSN EN ISO 5077
prani pfi teploté (60+3)°C a suSeni v bubnové susiéce | CSN EN ISO 3759
Objemnost po 5 cyklech prani a sufeni PNJ 385-80-89
pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071
Obsah extrahovatelnych t&zkych kovi CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie
MD SZU & 1/2000, Tabulka 1 a Vyhliska MZ CR & 84/2001 Sb.
Obsah volného formaldehydu CSN EN ISO 14184-1
pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071
Stalobarevnost v potu CSN EN ISO 105-E04
Obsah extrahovatelnych t&Zkych kovi CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie
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2.2

Vysledky zkouSeni a hodnoceni vysledki

7Zjisténé vysledky zkousek rozhodnych uzitnych a hygienickych vlastnosti poldtaii
a proSivanych prikryvek uréenych pro zdravotnicky a hotelovy sektor, véetn& hodnoceni
s pozadavky technické specifikace, uvadi tabulky:

&. 4 - pozadované vlastnosti dle normy CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 2

. 5 - pozadované vlastnosti dle normy OS P 80-07, Tabulka 2, 7

. 6 - pozadované vlastnosti dle Metodického doporugeni SZU ¢. 1/2000

. 7 - pozadované vlastnosti dle Vyhlasky MZ CR &. 84/2001 Sb., v pozd&j$im znéni.

i

¢ O

Stalobarevnost v otéru a obsah aromatickych aminii se na tkaniné v barvé bilé neprovadi.
Zkousky zmény rozmérl a zmény vzhledu byly provedené podle doporucené udrzby, tzn.
dle symbolii oSetfovani uvedenych na textilnich etiketdch vsitych u vyrobka dodanych
zadavatelem (prani pii maximalni teploté 60°C normalnim postupem, nesmi se bélit, suSeni
v bubnové suSi¢ce pii nizsi teploté suseni 60°C, Zehleni pfi maximalni teploté Zehlici
plochy 110°C, vyrobek se nesmi chemicky ¢istit):

EAUAR

Pozadavky zdravotni nezavadnosti

Zdravotni nezévadnost byla hodnocena dle poZadavku normy CSN P CEN/TS 14237
zdravotni ukazatele dle narodnich nafizeni (tj. oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 7
— Pozadavky na zdravotni nezdvadnost, Metodického doporugeni SZU ¢&. 1/2000 a Vyhlasky
MZ CR &. 84/2001 Sb., v pozd&jsim znéni).

Tabulka &. 4: Vyhodnoceni vysledkii zkousek dle CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 2 — PolStiFe a proSivané

prikryvky
Vlastnost j::jlfl:;cla Pc;]z;léi;:;na Zjisténa hodnota H;);inmo-
Vyrobek KLIN-TEX
Zmolkovani (2000 otacek) stupefi >4 4 \%
Tepelny odpor - Ry, (pfikryvka) m2 K W' >0,35 0,83 \'
Zména rozméril po idrzbé
prani (60£3)°Casuseni % ] SR
- po 5 cyklech - osnova / ttek -1,0/-1,5
Zdravotni a bezpeénostni ukazatele - - viz tabulka & 6, 7 A%

Legenda k tabulce: V. - Vyhovuje pozadavkiim uvedené normy CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 2
D - Deklarovana hodnota, kterou uvadi vyrobcee (idaj o pfedpokladané zméné rozméri)
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Tabulka ¢. 5A: Vyhodnoceni vysledkti zkousek dle OS P 80-07, Tabulka 2 — Pol§tife a pro$ivané p¥ikryvky
Meéfici Pozadovana . . Hodno-
Vlastnost jadifiots — Zjisténa hodnota ceni
Vyrobek KLIN-TEX
Zména vzhledu po 5 cyklech prani a suSeni
i po.l§tar stupefi min. 4 2 X
- prikryvka 4 A%
Zména rozmért po udrzbg
prani (60+3)°C a suseni .
ani (OV+), Suser .
* po 5 cyklech - osnova / utek % B3 -1,0/-1,5 ol
Objemnost po 5 cyklech prani a suSeni
* polstar 0 A%
P_._ : % max. -20 -
- piikryvka -5 v

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje poZadavkim oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 2

Tabulka ¢. 5B: Vyhodnoceni vysledkili zkousek tkanin dle OS P 80-07, Tabulka 7 — Poadavky na zdravotni

nezavadnost
Vlastnost jfl:\:Iiilc;ltclcfa PC}':?;S:;M Zjisténa hodnota Hg:::iow
Vyrobek KLIN-TEX
pH vodného vyluhu . 45-75 6,9 Vv
nizsi nez
Obsah t&zkych kovd mg-kg'! ma"'l.pﬁff’“s‘“é I prpnsic \
imity limity

(viz tabulka ¢. 7)

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkim oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 7

Oborova specifikace OS P 80-07:2016 (nahrazuje normu PNJ 600-80-2005) stanovi
dopliiujici vlastnosti a zpfisnéné pozadavky na vlastnosti textilii a textilnich vyrobkd, které
jsou uvedeny v CEN/TS 14237:2015 v navaznosti na normu CSN P CEN/TS 14237:2017.

Tabulka &. 6: Vyhodnoceni vysledkt zkousek dle MD SZU &, 1/2000 - Tabulka 1

Vlastnost jggfl;‘t‘;a B ‘f:cfgc‘)’tf;“a Zjisténa hodnota Hs:;‘io’

Vyrobek KLIN-TEX

Obsah volného formaldehydu mg-kg'! max. 75 nedetekovatelné A

pH vodného vyluhu - 4,0-75 6,9 v

Stalobarevnost stuperi min

-vpotu: - alkalickém A 3-4/3-4 55 v
« kyselém 3-4/3-4 5/5 \%
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Tabulka €. 6: Vyhodnoceni vysledki zkoudek dle MD SZU ¢& 1/2000 - Tabulka I - dokonceni
Méfici Pozadovana Ky . Hodno-

Vlastnost Sedsstion hediot Zjisténa hodnota G
Vyrobek KLIN-TEX
Obsah extrahovatelnych t&zkych kovi mgkg! max. \%
- arsen As 1,0 < 0,05 A%
- olovo Pb 1,0 0,11 A%
-kadmium Cd 0,1 < 0,02 v
- rtut’ Hg 0,02 < 0,005 v
- chromee. | Creelkovy 2,0 0,03 \%
- chrém"! Cri! nedetekovatelny |  nedetekovatelny A%
- kobalt Co 4,0 < 0,20 v
-méd Cu 50,0 1,88 A%
- nikl Ni 4,0 <0,20 \%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje poZadavkiam MD SZU &. 1/2000, Tabulka 1

Tabulka &. 7: Vyhodnoceni vysledkii zkousek dle Vyhldsky MZ CR & 84/2001 Sb.

Meéfici Pozadovana iy Hodno-
Vlastnost P " 7jisténd hodnota ceni
Vyrobek KLIN-TEX
Obsah volného formaldehydu mg-kg! max. 30 nedetekovatelné \%
pH vodného vyluhu - 40-7,5 6.9 v
Stalobarevnost stuperi min ) _
-vpotu: . alkalickém ) ) 3-4/3-4 5/5 v
g Sedé stupnice
« kyselém 3-4/3-4 5/5 A%

Obsah extrahovatelnych tézkych kovi mgkg! max. \%
- arsen As 0,2 <0,05 v
- olovo | Pb 0,2 0,11 \%
- kadmium Cd 0,1 < 0,02 Vv
- rtut’ Hg 0,02 < 0,005 \%
- chrémeer. | Creelkovy 1,0 0,03 v
- chrém"! crv nedetekovatelny |  nedetekovatelny \"%
- kobalt Co 1,0 <0,20 v
- méd 'Cu 25,0 1,88 A%
- nikl Ni 1,0 <0,20 \%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkim Vyhlasky MZ CR &. 84/2001 Sb., v pozd&j&im znéni
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2.3 Vyhodnoceni zjisténych vysledku zkousek

Hodnocené polStife a proSivané piikryvky uréené pro pouZiti ve zdravotnickych

zafizenich a hotelech vyhovuji v rozhodnych hodnocenych uzitnych a hygienickych

vlastnostech pozadavkim nasledujici technické specifikace:

e CSN P ENV 14237, Tabulka 2 z hlediska Zmolkovéni, tepelného odporu, zmény
rozmért po 5 cyklech prani pfi teploté (60+3)°C a suSeni v bubnové susi¢ce; zdravotnich
a bezpecnostnich ukazatelt

e OS P 80-07, Tabulka 2 z hlediska zmény vzhledu a rozmérdi po 5 cyklech prani
pii teploté¢ (60+3)°C a suSeni, objemnosti po prani a suSeni; Tabulka 7 zhlediska
pozadavki na zdravotni nezavadnost

o Metodické doporuceni SZU & 1/2000, Tabulka 1 z hlediska obsahu volného
formaldehydu, pH vodného vyluhu, stdlobarevnosti v potu, obsahu t&Zkych kovi

o Vyhliska MZ CR & 84/2001 Sb. zhlediska obsahu volného formaldehydu, pH
vodného vyluhu, stalobarevnosti v potu, obsahu extrahovatelnych t&€Zkych kovi.

3. CELKOVE HODNOCENI A ZAVER

Na zikladé dosaZenych vysledki pozadovanych zkouSek lze konstatovat, Ze hodnocené
poltife a prosivané pFikryvky KLIN-TEX jsou ve shodé s uvedenou technickou
specifikaci a jsou tedy vhodné pro deklarované pouziti ve zdravotnickych zarizenich
a hotelech.

Z hlediska hygienickych vlastnosti neprfedstavuji hodnocené polStife a profivané
pFikryvky prichazejici do pfimého styku s pokozkou zdravotni riziko a jsou soudasné
vhodné i pro textilni vyrobky urcéené détem ve véku do tii let.

4. SEZNAM PODKLADU PRO VYPRACOVANI ZAVERECNEHO PROTOKOLU

1. Zadost o certifikaci €. COV/17/008 ze dne 02.01.2017.

2. Technicka specifikace uvedena v tomto zavére¢ném protokolu.

3. Zakladni technické parametry hodnocenych tkanin.

4. Protokol o zkouskach & AZL 17/0029-03 ze dne 10.4.2017 vydany AZL TZU v Bmé.




