Textilni zkusebni Gstav

TEXTILNI ZKUSEBNI USTAV, s.p.

CERTIFIKACNI ORGAN PRO CERTIFIKACI’VYROBKIUJ ¢. 3044 AKREDJ’TOVANY' CIA PODLE CSN EN ISO/IEC 17065
VACLAVSKA 6, 658 41 BRNO, CESKA REPUBLIKA

ZAVERECNY PROTOKOL
¢islo: COV/17/008/7

Zadavatel: TIBEX s.r.o., Prumyslova 281, 373 82 BorSov nad Vitavou

Vyrobek: FROTE SAFIR 600

materialové sloZeni: 100% bavlna, plodna hmotnost: 600 g.m2, barva: bila

Ruénik a osuSka z tkaného froté
urcené pro pouziti ve zdravotnickych zarizenich a hotelech

CSN P CEN/TS 14237:2017 Textilie pro zdravotnictvi a zaFizeni socialnich

sluzeb, Tabulka 5 — Ru¢niky

e OS P 80-07:2016 Textilie pro zdravotnictvi — Technické poZadavky,
Tabulka 4 — Ru¢niky, Tabulka 7 — Pozadavky na zdravotni nezavadnost

e OS 80-06:2015 Pradlo pro hotely a restaurace — Technické pozadavky,
Tabulka 3 — Ukazatele pro koupelnové pradlo

e Metodické doporuéeni SZU &. 1/2000 k posuzovani vyrobkii, které pFichazeji
do pFimého styku s lidskym organismem prostiednictvim kiize, pFipadné
sliznic, Tabulka 1 — Zakladni kritéria pro hodnoceni textilnich vyrobku

o Vyhla¥ka Ministerstva zdravotnictvi CR & 84/2001 Sb., v pozdéjsim

znéni, o hygienickych pozadavcich na hrac¢ky a vyrobky pro déti ve véku

do 3 let (§ 2 odst. 6, § 8 v souladu s prilohou ¢. 10)

Zavér hodnoceni: Hodnoceny typ vyrobku je ve shodé s pozadavky vySe uvedené technické
specifikace.

Hodnoceno podle:

Podminky pouZziti

protokolu: Tento zavérecny protokol plati pro vySe uvedeny vyrobek a mize byt pouzit
pouze pro tento vyrobek. Protokol nesmi byt zvefejnén jinak nez cely. Ke
zvefejnéni Casti protokolu si musi zdkaznik vyzidat pisemny souhlas
Certifika&niho organu pro certifikaci vyrobki ¢. 3044 TZU v Brné.

Cislo smlouvy o kontrolni &innosti: COV/17/09
Datum vydani protokolu: 17.03.2017
Pocet stran protokolu: 9

Protokol vystavila: Piezkoumala:

—_—
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' \ ' /'/j/}/// ey~
Jitka Paulova Ing. Svatava Horackova

certifikachi oddéleni vedouci certifikaéniho oddéleni
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2.4 Vyhodnoceni zmé&ny rozméri a vzhledu osusek po 50 cyklech tidrzby
Tabulka ¢. 9: Vyhodnoceni vysledkii zkousek pradla po 50 cyklech udrzby dle doporucenych symboli

Vlastnost - ukazatel iy Zjistena hodnota | Fodno-
jednotka ceni

Osuska SAFIR

Zména rozméri po 50 cyklech primyslovym pranim

pfi teploté (92+3)°C a suseni v bubnové susicce %

- osnova / ttek -6,0/-1,5 A%

Zmeéna vzhledu stupefi < \Y

Legenda k tabulce: V. - Vyhovuje pozadavkiim na dany typ vyrobku, pozadavek OS 80-06 na zménu rozméri po tiech
cyklech prani max. + 6%

Zadavatel poZadoval vyhodnoceni piedlozeného koupelnového pradla z hlediska zmény
rozméril a zmeény vzhledu po nékolikanasobné udrzbé. Byla stanovena udrzba 50 cykly
pramyslového prani (dle doporucenych symbolii k vyrobkiim) v pradelné (istimg). Zjisténa
zména rozméri je v toleranci, kterou stanovuje pozadavek normy po 3 cyklech prani.
Z hlediska zmény vzhledu po nékolikanisobném prani jsou vzorky koupelnového
pradla vyhovujici a lze konstatovat, Ze osuSky z hodnocené froté tkaniny vykazuji
hladky upraveny vzhled povrchu.

3. CELKOVE HODNOCENI A ZAVER

Na zikladé dosaZenych vysledkii poZadovanych zkouSek lze konstatovat, e hodnocené
bilé rucniky a osusky FROTE SAFIR 600 Jroté tkaniny jsou ve shodé s uvedenou
technickou specifikaci a jsou tedy vhodné pro deklarované pouziti ve zdravotnickych
zaFizenich a hotelech.

Z hlediska hygienickych vlastnosti nepfedstavuje hodnocena froté tkanina
prichdzejici do pF¥imého styku s pokoZkou zdravotni riziko a je soutasné vhodns
i pro textilni vyrobky urcéené détem ve véku do t¥i let.

Hodnocené koupelnové pradlo — froté ruéniky a osuSky mohou byt tedy podrobeny
nékolikandsobné wdrzbé (50 cykli prani dle doporuenych symboli pro oetiovini
textilii) a po tuto dobu by méla byt i zachovina Zivotnost - pouZitelnost koupelnového
pradla ve zdravotnickych zaFizenich a hotelech.

4. SEZNAM PODKLADU PRO VYPRACOVANI ZAVERECNEHO PROTOKOLU

1. Zadost o certifikaci &. COV/17/008 ze dne 02.01.2017.

2. Technicka specifikace uvedend v tomto zav&re¢ném protokolu.

3. Zakladni technické parametry hodnocené froté tkaniny a vyrobkd.

4. Protokol o zkouskéch ¢. AZL 17/0029-02 ze dne 10.3.2017 vydany AZL TZU v Brné.
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1. VSEOBECNE UDAJE
1.1 Udaje o zadavateli
Zadavatelem je: TIBEX s.r.o., Primyslova 281, 373 82 Borsov nad Vltavou
IC: CZ26076977
1.2 Udaje o vyrobcich
Hodnocené rucnik a osuska ztkaného froté v barvé bilé jsou urfeny pro pouziti ve
zdravotnickych a hotelovych zafizenich. Vyrobce dodal ke zkouskdm vyrobky uvedené
v tabulce €. 1. Zakladni deklarované konstrukéni parametry vyrobkt z froté tkanin uvadi
tabulka ¢. 1 a zji$téné konstrukéni parametry froté tkanin tabulka ¢&. 2.
Tabulka ¢. 1: Zakladni deklarované konstrukéni parametry vyrobku a froté tkaniny
; ; ialové lo3na
Nazev vyrobek rozméry (cm) mast]irzlzn?ve hriilgtsrrll:st barva
; . ruénik 50 x 100
FROTE SAFIR 600 == 100% bavlna 600 g'm™ bila
osufka 70 x 140
Tabulka ¢. 2: Zakladni zji$téné konstrukéni parametry froté tkaniny
deklarovana T np— délkova dostava
Nazev plogna hmotnost | 2 . _2)p c:js ; Ik (3(38 hmotnost (tex) | (pocet niti-cm™)
(g'm?) (™), odehylka (7% osnova / titek osnova / utek
FROTE SAFIR 600 600 522 (-13,0) 44,2 /37,1 28717
Technickd norma CSN EN 14697 Textilie — Froté rucniky a froté tkaniny- Specifikace
a metody zkouSeni stanovuje odchylku £5% od udané plodné hmotnosti.
1.3 Udaje o postupu certifikace 5
Hodnoceni vyrobku je provedeno dle certifikaéniho schématu ¢. 2 dle CSN EN ISO/IEC
17067, tj. dle certifika¢niho systému zaloZeného na zkouseni typu (pocateéni provéieni
vlastnosti vyrobku) a dozoru nad vyrobkem (pravidelné provéfovani vlastnosti vyrobku).
2. PROVERENI SHODY VLASTNOSTi HODNOCENYCH VYROBKU S POZADAVKY
TECHNICKE SPECIFIKACE
2.1 Hodnocené vlastnosti

Ru¢nik a osuska zfroté tkaniny byly hodnoceny dle charakteru a Gcelu pouziti. U
hodnocenych dodanych vyrobki byly zjistovany nasledujici rozhodné uzitné a hygienické
vlastnosti dle technické specifikace:

o CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 5: stalobarevnost na svétle, v prani, v béleni peroxidem
a chlornanem, v potu; pevnost v tahu, smacivost, zména rozmérii po 3 a 5 cyklech prani
pii teploté (92+3)°C a suSeni v bubnové susitce, zdravotni a bezpe€nostni ukazatele -
dle pozadavkit MD SZU &, 1/2000 a Vyhlasky MZ CR &. 84/2001 Sb.
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e OS P 80-07, Tabulka 4: zména vzhledu a zména rozmérii po 5 cyklech prani pii teploté
(92+3)°C a sudeni v bubnové susic¢ce, doba absorpce, stalobarevnost v prani; Tabulka 7:
pH vodného vyluhu, odolnost proti plisobeni potu a slin, obsah tézkych kovia

 OS 80-06, Tabulka 3: zména rozmérii po 3 cyklech a zména vzhledu po 5 cyklech prani
a suSeni v bubnové susicce, doba absorpce, pevnost, stalobarevnost na svétle, Vv prani,
Vv potu; obsah volného formaldehydu, pH vodného vyluhu, obsah tézkych kovi

o Metodické doporuceni SZU & 1/2000, Tabulka 1: obsah volného formaldehydu,
pH vodného vyluhu, stalobarevnost v potu, obsah t&Zkych kovii (hygienické vlastnosti
pro dospélé uzivatele)

e Vyhli¥ka MZ CR & 84/2001 Sb., v pozdéjSim znéni: odolnost vi¢i plisobeni potu
a slin, obsah volného formaldehydu, pH vodného vyluhu, stalobarevnost v potu, obsah
tézkych kovti (hygienické vlastnosti pro déti do t¥ let).

Hodnocené poZzadované vlastnosti a platné zkusebni metody, kterymi byly zjidt'ovany, jsou
uvedeny v tabulce €. 3.

Tabulka ¢. 3. Hodnocené vlastnosti a pouZité zkuSebni metody

Vlastnost - ukazatel I ZkuSebni metoda
Konstrukéni parametry froté thaniny
Plognd hmotnost CSN EN 12127
Délkova hmotnost (jemnost piize orientaéni) CSN EN ISO 2060
Stanoveni dostavy (orientaénf) CSN EN 1049-2, metoda A
CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 5 — Ruéniky

Stalobarevnost: - svétlo CSN EN ISO 105-B02

- prani CSN EN ISO 105-C06

- béleni (peroxid)m CSN EN ISO 105-N02

- béleni (chlornan) CSN EN 20105-N01

- potu alkalicky a kysely CSN EN ISO 105-E04
Pevnost v tahu CSN EN ISO 13934-1
Smagivost CSN EN 14697, priloha B
Zména rozmért po 0drzb& — po 3 a 5 cyklech prani CSN EN ISO 6330, CSN EN ISO 5077

ii teploté (92+3)°C a sueni v bubnové suitce CSN EN ISO 3759
Zdravotni a bezpec¢nostni ukazatele %‘g l‘;:fg Lgé%of ggf;ggi é‘b.
0S8 P 80-07, Tabulka 4 — Ruéniky

Zmeéna vzhledu po 5 cyklech prani a suseni PNIJ 521-80-94
Zména rozméri po udrzbé — po 5 cyklech prani (:ZSN EN ISO 6330, CSN EN ISO 5077
pfi teploté (92+3)°C a sudeni v bubnové sugicce CSN EN ISO 3759
Doba absorpce (froté) CSN EN 14697, ptiloha B
Stalobarevnost - prani CSN EN ISO 105-X11
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Tabulka ¢. 3. Hodnocené vlastnosti a pouZité zkusebni metody - dokonceni

Vlastnost - ukazatel | Zku3ebni metoda

OS P 80-07, Tabulka 7 — PoZadavky na zdravotni nezdvadnost

pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071

Odolnost proti piisobeni potu a slin Vyhlagka MZ CR &. 84/2001 Sb., piiloha ¢. |
Obsah extrahovatelnych t&zkych kovi CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie

0S8 80-06, Tabulka 3 — Ukazatele pro koupelnové pridlo

Zména rozmért po udrzbé - po 3 cyklech prani CSN EN IS0 6330, CSN EN ISO 5077

pii teploté (9243 )°C a sudeni v bubnové susi¢ce CSN EN ISO 3759

Zména vzhledu po 5 cyklech prani a suSeni CSN EN ISO 15487

Doba absorpce — smyckové vyrobky CSN EN 14697, ptiloha B

Pevnost v tahu CSN EN ISO 13934-1

Stalobarevnost na svétle CSN EN ISO 105-B02

Stalobarevnost v prani CSN EN ISO 105-C06

Stalobarevnost v potu CSN EN ISO 105-E04

Obsah volného formaldehydu CSN EN ISO 14184-1

pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071

Obsah extrahovatelnych t&zkych kovii CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie
Zména rozméri a vzhledu pradla po 50 cyklech CSN EN ISO 3759, CSN EN 1SO 5077,
primyslového prani pfi teploté (92+3)°C a sudeni CSN EN ISO 15797, PNJ 521-80-94

MD SZU & 1/2000, Tabulka 1 a Vyhldska MZ CR & 84/2001 Sb.

Odolnost vici potu a slinam Vyhlaska MZ CR &. 84/2001 Sb., piiloha ¢. 1
Obsah volného formaldehydu CSN EN ISO 14184-1

pH vodného vyluhu CSN EN ISO 3071

Stalobarevnost v potu alkalickém a kyselém CSN EN ISO 105-E04

Obsah extrahovatelnych tézkych kovii CSN EN ISO 105-E04, AA, ICP, spektrometrie

2.2 Vysledky zkouSeni a hodnoceni vysledkii
Zjisténé vysledky zkousek rozhodnych uzitnych a hygienickych vlastnosti froté tkaniny
uréené pro zdravotnicky a hotelovy sektor, véetné hodnoceni s pozadavky technické
specifikace, uvadi tabulky:

. 4 - pozadované vlastnosti dle normy CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 5

. 5 - pozadované vlastnosti dle normy OS P 80-07, Tabulka 4, 7

. 6 - pozadované vlastnosti dle normy OS 80-06, Tabulka 3

. 7 - pozadované vlastnosti dle Metodického doporu¢eni SZU &. 1/2000

. 8 - pozadované vlastnosti dle Vyhlasky MZ CR ¢&. 84/2001 Sb., v pozdéj$im znéni.

. 9 - zména rozmért a vzhledu koupelnového pradla po 50 cyklech primyslového prani a suseni

¢ O O

O O Ox
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Stalobarevnost v otéru a obsah aromatickych amind se na tkaniné v barvé bilé neprovadi.
Zkousky zmény rozméri a zmény vzhledu byly provedené podle doporucené udrzby, tzn.
dle symbolt o3etfovani uvedenych na textilnich etiketach vsitych u vyrobkd dodanych
zadavatelem (prani pfi maximalni teploté 95°C normélnim postupem, povoleno bé&leni viech
oxidacnich bélicich prostiedkd, suseni v bubnové susicce pii niz&i teploté suseni 60°C,
zehleni pfi maximdlni teploté Zehlici plochy 200°C, vyrobek se nesmi chemicky &istit):

EHALAK

Pozadavky zdravotni nezivadnosti

Zdravotni nezavadnost byla hodnocena dle pozadavku normy CSN P CEN/TS 14237
zdravotni ukazatele dle narodnich nafizeni (tj. oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 7
— PozZadavky na zdravotni nezavadnost, OS 80-06 Tabulka 3 — Hygienické vlastnosti,
Metodického doporugeni SZU &. 1/2000 a Vyhlasky MZ CR &. 84/2001 Sb., v pozd&jsim znéni).

Tabulka & 4: Vyhodnoceni vysledk( zkousek froté tkaniny dle CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 5 — Ruéniky

Vlastnost jggrc;foltza P(Lz:éi:l):;na Zjistén4 hodnota Hsg:io_
Vyrobek SAFIR
Stalobarevnost stuperi
- na svétle modré stupnice >4 4 Y
- v prani Sedé stupnice 24 />3-4 5/5 \'%
- v béleni: . peroxidem vodiku Sedé stupnice >4 5/5 \Y%
« chlornanem sodnym S$edé stupnice >4 4-5 \%
-vpotu: .alkalickém : . >4/>3-4 5/5 A%
Sed¢ stupnice
- kyselém >4/>34 5/5 \%
Pevnost v tahu - osnova / ttek N =300 307/313 v
Smacivost - doba absorpce ] - 3.5 D
Zména rozmérl po Gdrzbé
prani (92)°C a suSen{
- po 3 cyklech - osnova / ttek - % i - -5,0/0 D
* po 5 cyklech - osnova / atek -5,0/0
Zdravotni a bezpeé¢nostni ukazatele - - viz tabulka ¢. 7, 8 A%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkiim uvedené normy CSN P CEN/TS 14237, Tabulka 5
D - Deklarovand hodnota, kterou uvadi vyrobee (idaj o smadivosti, udaj o predpokladané zméné rozméra
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Tabulka ¢. SA: Vyhodnoceni vysledki zkoudek froté tkaniny dle OS P 80-07, Tabulka 4 — Rucniky
Meéfici Pozadovana e Hodno-
Vlastnost fodtitin hodnota Zjisténa hodnota ceni
V¥robek SAFIR
Zmévna yzh[edu po 5 cyklech prani stupeti il 4 v
a suseni
Zména rozmért po 5 cyklech udrzby 8
prani (92)°C a suSeni - osnova / utek - 2 2010 ¥
Doba absorpce (froté) s max. 15 3.5 v
Stalobarevnost stupeil
- prani Sedé stupnice min. 4/4 5/5 \"%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje poZzadavkim oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 4

Tabulka ¢. 5B: Vyhodnoceni vysledki zkousek froté tkaniny dle OS P 80-07, Tabulka 7 — PoZadavky na

zdravotni nezavadnost

Meéftici Pozadovana S i Hodno-

Vlastnost jedotla R Zjisténa hodnota s
Virobek SAFIR
pH vodného vyluhu - 4,5-7,5 6,9 A%
Odolnost proti piisobeni odolné / odolné odolné v
potu a slin neodolné o

32 ; niz8i nez
Obsah t&zkych kovii mgkg! | MECPEPUSIC oy ppustn limity] v

Y (viz tabulka ¢. 8)

Legenda k tabulce: V. - Vyhovuje poZadavkim oborové specifikace OS P 80-07, Tabulka 7

Tabulka ¢. 6: Vyhodnoceni vysledki zkousek froté tkaniny dle OS 80-06, Tabulka 3 — Ukazatele

pro koupelnové prddio

Vlastnost - ukazatel Mctiet RaZacoeans Zjisténa hodnota Hogng.
jednotka hodnota ceni
Virobek SAFIR
Zména rozméri po 3 cyklech udrzby o 46
prani (92)°C a sudeni - osnova / utek i -50/0 \%
Zména vzhledu po 5 cyklech prani . :
a sudeni (informativni ukazatel) Spsl] w4 4 il
Doba absorpce — smy¢kové vyrobky s max. 15 3.5 A%
Pevnost v tahu - osnova / utek N min. 300 307/313 \%
Stalobarevnost stuperi
- na svétle modré stupnice min. 4 4 v
- v prani %edé stupnice min. 4/4 5/5 A%
-vpotu: . alkalickém o ) min. 4/3-4 5/5 A%
, Sedé stupnice ]
« kyselém min. 4/3-4 5/5 v
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Tabulka ¢. 6: Vyhodnoceni vysledki zkouSek froté tkaniny dle OS 80-06, Tabulka 3 — Ukazatele
pro koupelnové pradlo - dokonceni

(viz tabulka & 8)

Vlastnost - ukazatel jé\gizi&; P(f:c?r?;;né Zjisténa hodnota Hggrl:io_
Hygienické viastnosti

Obsah volného formaldehydu

: pp:g gs:;t(ril? i) mg kg ::Zi ;2 nedetekovatelné A%
pH vodného vyluhu - 45-75 6,9 A%
Obsah t&zkych kovi mg-kg'! ma"'ﬁiﬁ{’;s‘"é max, };;'}Zilsgféz limity] Vv

Legenda k tabulce: V. - Vyhovuje poZadavkim OS 80-06, Tabulka 3

Oborova specifikace OS P 80-07:2016 (nahrazuje normu PNJ 600-80-2005) stanovi
dopliiujici vlastnosti a zpfisnéné pozadavky na vlastnosti textilii a textilnich vyrobkd,
které jsou uvedeny v CEN/TS 14237:2015 v navaznosti na normu CSN P CEN/TS
14237:2017. Oborova specifikace OS 80-06:2015 nahrazuje OS P 80-06-14, ktera

nahradila normu PNJ 602-80-2005.

Tabulka ¢. 7. Vyhodnoceni vysledki zkousek froté tkaniny dle MD SZU ¢& 1/2000 - Tabulka 1

Meéfici Pozadovana o Hodno-
Vlastnost Setdielica hodnota Zjisténa hodnota iy
Virobek SAFIR
Obsah volného formaldehydu mg-kg! max. 75 nedetekovatelné \Y
pH vodného vyluhu - 4,0-75 6,9 A%
Stalobarevnost stupefi min
-vpotu: .alkalickém o , 3-4/3-4 5/5 A%
i Sedé stupnice

« kyselém 3-4/3-4 5/5 A%
Obsah extrahovatelnych t&zkych kovi mg-kg! max. A%
- arsen As 1,0 <0,05 A%
- olovo Pb 1,0 < 0,05 A%
- kadmium | Cd 0.1 < 0,02 Vv
- rtut’ Hg 0,02 < 0,005 Vv
- chromeenc Crce]kovj' 2,0 <0,03 Vv
- chrom"! (@ o nedetekovatelny |  nedetekovatelny A%
- kobalt Co 4,0 <0,20 A%
- méd’ Cu 50,0 0,40 A%
- nikl Ni 4,0 <0,20 \%

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkim MD SZU &. 1/2000, Tabulka 1
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Tabulka ¢. 8: Vyhodnoceni vysledkii zkousek froté tkaniny dle Vyhildsky MZ CR & 84/2001 Sb.
Méfici PoZzadovana o Hodno-
Vlastnost PR hodnota Zjisténa hodnota g
Virobek SAFIR
Odglrfost vybarveni vi¢i potu odolné /' sl ety
a slinam neodolné
Obsah volného formaldehydu mg-kg! max. 30 nedetekovatelné Vv
pH vodného vyluhu - 40-75 6,9 A%
Stalobarevnost stupei min
- vpotu: . alkalickém ) _ 3-4/3-4 5/5 A%
$edé stupnice

« kyselém 3-4/3-4 5/5 A%
Obsah extrahovatelnych tézkych kovii mg-kg! max. \'
- arsen As 0,2 <0,05 Vv
- olovo Pb 0,2 < 0,05 A%
- kadmium | Cd 0,1 <0,02 A%
- rtut’ Hg 0,02 < 0,005 Vv
- chromeek. | Creeikovy 1,0 <(,03 \%
- chrémY! CY! nedetekovatelny |  nedetekovatelny \%
- kobalt Co 1,0 < 0,20 \%
- méd’ Cu 25,0 0,40 \%
- nikl Ni 1,0 < 0,20 Vv

Legenda k tabulce: V- Vyhovuje pozadavkiim Vyhlasky MZ CR &. 84/2001 Sb.. v pozdéjsim znéni

2.3 Vyhodnoceni zjisténych vysledku zkouSek
Hodnocené ruéniky a osuky z froté tkaniny uréené pro pouZiti ve zdravotnickych
zafizenich a hotelech vyhovuji v rozhodnych hodnocenych uZitnych a hygienickych
vlastnostech pozadavkiim nésledujici technické specifikace:

o CSN P ENV 14237, Tabulka 5 z hlediska stalobarevnosti na svétle, v prani, v béleni
peroxidem a chlornanem, v potu; pevnosti v tahu, smacivosti, zmény rozmérd po 3 a 5
cyklech prani pfi teplot¢ (92+3)°C a suleni vbubnové suSice; zdravotnich
a bezpecnostnich ukazatelt

e OS P 80-07, Tabulka 4 z hlediska zmény vzhledu a rozmér po 5 cyklech prani pfi
teploté (92+3)°C a suSeni v bubnové susicce, doby absorpce, stalobarevnosti v prani;
Tabulka 7 z hlediska pozadavki na zdravotni nezavadnost

e OS 80-06, Tabulka 3 z hlediska zmény rozméri po 3 cyklech a zmény vzhledu po 5 cyklech
prani a suSeni v bubnové susicce, doby absorpce, pevnosti, stalobarevnost na svétle,
v prani, v potu; hygienickych vlastnosti

o Metodické doporueni SZU & 1/2000, Tabulka 1 z hlediska obsahu volného
formaldehydu, pH vodného vyluhu, stilobarevnosti potu, obsahu t&7kych kovii

o Vyhliska MZ CR & 84/2001 Sb. z hlediska odolnosti viici potu a slindm, obsahu
volne¢ho formaldehydu, pH vodného vyluhu, stilobarevnosti v potu, obsahu
extrahovatelnych tézkych kovi.




